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Para garantizar el uso correcto de este instrumento, asi como para evitar lesiones durante la operacion Parte NUm.:6167500795
del mismo, es altamenterecomendable entender en su totalidad el presente manual antes de utilizar Edicion 11
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LABOMED no es responsable de la seguridad y confiabilidad de estestrumento cuando:
- El ensamblaje, el desmontaje, las reparaciones o modificaciones las llevan a cabo personal o distribuidores no autorizados.
- El instrumento no es utilizado de conformidad con el presente manual de usuario.

Una ADVERTENCIA es unasitmuccion que llama la atencion sobre el riesgo de sufrir lesiones o muerte.

& ADVERTENCIALA LEY FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LAS REGULACIONES EUROPEAS ESPECIFICAN QUE ESTE
DISPOSITIVO DEBE SER COMPRADO EXCLUSIVAMENTE POR UN MEDICO O POR UNA PERSONA QUE ACTUE EI
REPRESENTACION DE UN MEDICO.

ADVERTENCIA:ESTE INSTRUMENTO DEBE SER UTILIZABSTRICTAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS
INSTRUCCIONES DESCRITAS EN ESTA GUIA DE USUARIO. LA SEGURIDAD DEL OPERADOR Y EL DESEMPENO DEL
INSTRUMENTO NO PUEDEN SER GARANTIZADOS S| EL INSTRUMENTO SE UTILIZA DE UNA MANERA NO ESPECIFICADA
PARA LAS TECNOLOGIAS LABODIE

ADVERTENCIAIO REPARAR NI DAR SERVICIO A ESTE INSTRUMENTO SIN AUTORIZACION DEL FABRICANTE. CUALQUIER
REPARACION O SERVICIO A ESTE INSTRUMENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAS O DISTRIBUIDORES COl
EXPERIENCIA CAPACITADOS POR LABOMED, DE LO CONTRARGFPERADOR O EL PACIENTE PUEDEN SUFRIR
LESIONES GRAVES.

ADVERTENCIANO SE PERMITEN MODIFICACIONES A ESTE INSTRUMENTO. CUALQUIER MODIFICACION A ESTA UNIDAD
DEBERA ESTAR AUTORIZADA POR LABOMED, DE LO CONTRARIO, EL OPERADOR O EL PACIENTE PUEDEN SUFRIF
LESIONES GRAVES.

ADVERTENCIASI ESTE INSTRUMENTO ES MODIFICADO, SE DEBERVAR A CABO UNA INSPECCION Y LAS PRUEBAS
ADECUADAS PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO CONTINUO DE ESTE INSTRUMENTO.

ADVERTENCIAPARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, ESTE EQUIPO SOLO DEBE SER CONECTADO A UNA
RED DE SUMINISTRO CON PUESTA A TIEREAL® CONTRARIO, EL INTRUMENTO PUEDE SUFRIR DANOS Y/O EL
OPERADOR O EL PACIENTE PUEDEN SUFRIR LESIONES.

ADVERTENCIAASEGURARSE DE QUE LA TENSION APLICADA A LA UNIDAD ES IGUAL A LA TENSION INDICADA EN LA
PLACA DE DATOS, DE LO CONTRARIO, LA UNIDAD PUEBERSDRANOS.

ADVERTENCIAESTE INSTRUMENTO DEBE SER CONECTADO A UN TOMACORRIENTE CON CONEXION A TIERRA. NC
RETIRAR O IGNORAR LA CONEXION A TIERRA EN EL CONECTOR DE SUMINISTRO ELECTRICO O EN EL CABLE D
ALIMENTACION DE LA UNIDAD DE ESTE INSTRUMENTO, DENTRERIO, EL INTRUMENTO PUEDE SUFRIR DANOS Y/O

EL OPERADOR O EL PACIENTE PUEDEN SUFRIR LESIONES.

ADVERTENCIAEL EQUIPO O EL SISTEMA NO DEBE SER UTILIZADO EN PRESENCIA DE EQUIPOS ADYACENTES O SER
APILADO CON OTROS EQUIPOS. SI ES NECESARIO APILAR O UTORARQUIPOS ADYACENTES, EL EQUIPO O EL
SISTEMA DEBE SER VIGILADO PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO NORMAL EN LA CONFIGURACION EN LA QUE SE
UTILIZARA.

ADVERTENCIAESTE INSTRUMENTO NO ES ADECUADO PARA SU USO EN PRESENCIA DE MEZCLAS ANESTESICAS
INFLAMABLES COMO EL OXIGENO O EL OXIDO NITROSO.

ADVERTENCIADEBIDO A QUE LA EXPOSICION PROLONGADA A LA LUZ INTENSA PUEDE DANAR LA RETINA, EL USO DEL
DISPOSITIVO PARA EL EXAMEN OCULAR NO DEBE PROLONGARSE INNECESARIAMENTE, Y EL AJUSTE DE BRILLO NO
DEBE EXCEDER LO NESARIO PARA PROPORCIONAR UNA VISUALIZACION CDERABJETIVO.
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Una PRECAUCION es una instruccién que llamaagencion sobre el riesgo de que el producto sufra dafios.

PRECAUCION:LOS CIRCUITOS INTERNOS DEL INSTRUMENTO CONTIENEN DISPOSITIVOS SENSIBLES A LA
ELECTROSTATICA (ESD, POR SUS SIGLAS EN INGLES) QUE PUEDEN SER SENSIBLES A LAS CARGAS ESTATICAS
PRODUCIDAS POR EL CUERPO HUMANO. NO RETIRAR LAS CUBIERTAS SIN ADOPTAR LAS PREEADEIQJADAS

PARA ESD.

PRECAUCIONNO UTILIZAR DISOLVENTES O SOLUCIONES DE LIMPIEZA FUERTES EN NINGUNA PARTE DE ESTE
INSTRUMENTO, YA QUE PODRIA DANAR LA UNIDAD. CONSULTAR LA SECCION DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO PAR/
OBTENER INSTRUCCIONES DETALLADAS DE IEKW.

PRECAUCION:OS EQUIPOS ELECTRONICOS MEDICOS REQUIEREN PRECAUCIONES ESPECIALES CON RESPECTO A LA
CARGA ELECTROMAGNETICA (EMC, POR SUS SIGLAS EN INGLES) Y DEBEN SER INSTALADOS Y REPARADOS SEGUN L/
INFORMACION DE EMC QUE SE PROPORCIONA EN LOS DOGRBBNE LOS ACOMPARNAN.

PRECAUCION:OS EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE RADIOFRECUENCIA PORTATILES Y MOVILES PUEDEN AFECTAR A
LOS EQUIPOS MEDICOS ELECTRICOS.

PRECAUCIONESTE INSTRUMENTO NO DEBE SER UTILIZADO CERCA DE EQUIPOS QUIRURGICOS QUE EMITEN ALTA
FRECUENCIA.

PRECAUCIONESTE INSTRUMERD NO ESTA DISENADO PARA SER CONECTADO A UN EQUIPO FUERA DEL CONTROL DE
LABOMED, POR LO QUE DEBE SER SOMETIDO A PRUEBA SEGUN LAS NORMAS IEC O ISO APLICABLES.
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El LABOMED PrimaDNT Traineresta disefiado para ser utilizado durante el programa de ensefianza en odontologia
restauradora, asimismo, se adapta a diferentes necesidades quirdrgicas sin comprometer eldesempefio.

El microscopio proporciona una calidad de imagen optica extremadamente altauna buena profundidad de enfoque y
amplio campo de vision para una cirugia precisa. El control de iluminacion, la inclinacién incorporadgel ajuste del cabezal

de observacién ayudan a reducir la fatiga del cirujanodurante su trabajoy permiten un uso cémodoa lo largo deun periodo

prolongado.

Las caracteristicas sobresalientes de este microscopio son:

1. El cabezal de observacion se puede colocar facilmente con la ayuddel brazo de suspension.

2. El avanzado cambiador de aumento de 5 pasos permite un aumento Optico para una cirugia particulacon cinco
aumentos diferentes.

3. La iluminacién de luz fria con una lampara LED de 50W de alta intensidad se proporciona mediantea guia de fibra
Optica para una iluminacion adecuada. La iluminacién se puede ajustar ain mas hasta $uminosidad mas adecuach
utilizando la perilla de control de intensidad ubicad idealmente en el brazo de suspensionpor lo quees facilmente
accesible para el cirujano.

4. Cuando el microscopio no esta en uso, el brazo de suspension se puede doblar sobre el cuerpo principal para
almacenarlo de manera compacta.

L 1
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SEGURIDAD

El instrumento descrito en este manual ha sido desarrollado ysometido a prueba de conformidadcon las normas de
seguridad de LABOMED ye conformidad con las regulaciones nacionales e internacionales. De este modgse garantiza
un alto grado de seguridad del instrumento.

Este manual contiene informacién acerca de los aspectos de seguridad que rigen el uso de este producto y un breve
resumen de las precaucionesmas sobresalientes a considerar por elusuario.

También se incluyen mtas de seguridad adicionales en otras partes dépresente manual del usuario; dichas notas estan
sefializadas con un tridngulo de advertencia que tiene un signo de exclamacion como se muestra aqui. Prestespecial
atencion a estas notas de seguridad.

La seguridad solo puede ser garantizadacuando este instrumento funciona correctamente. Leer atentamente este manual
antes de encender el instrumento. Lesr también los manuales del usuariode los otros equipos que se vayan a utilizacon
este instrumento. Se puedeobtener mas informacidn acerca de nuestra organizacion de servicio o representarte de
autorizacion.
DIRECTIVAS Y NORMAS
El instrumento mencionado eneste manual ha sido disefiado deonformidad con las siguientes normas:

-EN

- IEC

- UL

-CSA
- Conforme a la Directiva 93/42/EEC, la unidad es un instrumento de clase |
- ParaE.U.A.: la unidad es de Clase I, seguin la FDA
- Cumplimiento de lalEC 606011:2007(32 edicién)

Tener en cuentatodas las normas de prevencion de accidentes aplicables.

2 2
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ORDEN DE TRABAJO SEGURO
1 No operar el equipodentro del paquete de entrega.

91 Las areas con peligro de explosion o inflamabilidad representan mayor riesgo con la presencia de anestésicos
inflamables o disolventes volatiles como alcohol, benceno o productos quimicos similares.

1 No instalar, almacenar ni utilizar el instrumento en habitaciones hiumedas, es importante yadmonitorio proteger el
instrumento de la exposicién a la humedad o condiciones de humedad,de las salpicaduras de agua ode las
atomizaciones de agua.

1 No utilizar el instrumento si se advierte lapresencia dearcos eléctricos, chispas, ruidos anormales, humos ovapores.
Desenchufarlo de inmediato y pnerse en contacto con un representante autorizado de LABOMED.

Asegurarse de que la toma de corriente esté debidamente conectada a tierra
1 No forzar las conexiones de los cables. Si las partes macho y hembra no se conectan facilmente, apararse de que
sean compatibles entre si. Si alguno de los conectores esta dafiado, solictr a nuestro representante de servicio que

los repare.

9 Los efectos de bs ondas de radio y la interferencia en los sistemas y equipos denagenologia son impredecibles. Es
precautorio mencionar que los teléfonos méviles o las radios no deben utilizarse cerca del equipo.

9 Todo lo relacionado con reparacionespersonalizacion y actualizacion de estas instrucci ones debe serefectuado por el
representante autorizado de LABOMEDge lo contrario, la garantia del producto LABOMED0 sera valida.

1 Elinstrumento debeser operado para su uso previsto y solo después d haber entendido debidamente las instrucciones
de operacion o haber recibido capacitacion sobre el uso del instrumento poparte de un representante autorizado de
LABOMED.

9 Utilizar el instrumento sélo con los accesorios suministrados. Si se desea utilizar otros equipos de accesorios,
asegurarse de que LABOMED o el fabricante del equipo hayan certificado que su uso neaecird la seguridad del
instrumento.

1 Se recomienda siempre mantener el manual de usuario en un lugar accesible.

1 No tirar del cable de la fuente de luz, del cable de alimentacién o de otras conexiones de cables.

Se recomienda revisar el instrumento una vez cada 12 meses paigarantizar su 6ptimo desempefio.

@ 3
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REQUISITOS DE OPERACION

La instalacion del instrumento solo debe realizarla un agente aepresentante autorizado de LABOMED. Asegrarse de que
los siguientes requisitos de funcionamiento se cumplan en el futuro:

Todas las conexiones mecanicasdetalladas el manual del usuario)relativas a la seguridad estan bien conectadas ylas
conexiones con tornillos apretadas.

Todos los cables y enchufes estan en buenas condiciones de funcionamiento.
El ajuste detensién delos instrumentos se ajusta a la tensiGnnominal de la linea de suministrodel sitio.
El cable de alimentacionutilizado es el especificadopara su uso con este instrumento.
Antes de cada uso y después de volver a equipar el instrumento

EUChEAEEU OU &éhU gCOCE GWCE {vUeéhi Ei gCE OU CeUEAT i ¢Al
Seguir los pasos de la lista deverificacion.
Volver acolocar o cerrar las cubiertas, paneles o tapas que se hayan quitado o abierto.
Prestar especial atencion a los simbolos de advertenciaque estan sobre el instrumento (sefiales de advertencia
trigngulares con signos de exclamacion), etiquetas y cualquier pieza, como tornillos o superficies pintadas decolor
rojo.

En cada uso del instrumento

Evitar mirar directamente haciala fuente de luz, por egmplo, haciala lente del objetivo del microscopio ohaciauna guia
de luz.

Toda la radiaciénde luz tiene efecto en la piel y en los tejidos biolégicos. Pardines de proteccién e informacion,
mantener el nivel de luz al minimo absoluto requeridopara el procedimiento a realizar.

jAdvertencia!

Solo se debe utilizar la configuracién correcta del microscopio quirdrgico LABOMED Prima para el procedimiento
relacionado.

4
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Precaucion

jRespetar todas las etiquetas de advertencia y las notas!

Si falta alguna etiqueta en el instrumento o se han vuelto ilegibles, ponerse en contacto con nosotros o con L
de nuestros representantes autorizados. Nosotros nos encargaremos de proporcionar las etiquetas faltantes.

Placa de la etiqueta del instrumento

La placa de la etiqueta del instrumento indica lo siguiente:
fiNombre de la unidad

NUm. de cat.

fTension nominal y onsumo de corriente

fintervalo de frecuencia nominal

{INUmero de serie

fiCumplimiento de la seguridad

fiNombre de la marca

Control del brillo
Después de encender la iluminacion, se puede ajustar continuamente el brillo de la iluminacién de Ibra
girando la perilla correspondiente.

Configuracion de equilibrio
Girar el tornillo para ajustar la configuracién de equilibrio del brazo de suspensién.

Carga maxima

Cuando el microscopio quirdrgico se monta en los sistemas desuspension, el peso total del microscopio
incluyendo los accesorios y el acoplamiento, no debe exceder un valor maximo de 7.5 kg. Consultar el man
de usuario del sistema de suspensién en la parte referente a la carga maxima admisible.

Cumplimiento con la Directiva 93/42/EEC para dispositivos médicos

Consultar los documentos que acompafian el instrumento

Numero de catalogo

Conexion a tierra

De esta forma, hacia arriba- Indica la posicion vertical correcta delembalaje de transporte

Mantener seco- El embalaje de transporte debe mantenerse alejado de la lluvia

ZA yAETA -8 “hA AT ECAIyC =EAATUE OU 4-hyedaiyiUA
requisitos de salud, seguridad y medioambiente de la Unidon Europea que garantizan la seguridad d
consumidor

Afio de fabricacion utilizado en la PLACA DE DATOS DEL PRODUCTO

Fragil - El contenido del embalaje de transporte es fragil y, por lo tanto, debe manejarse con cuidado

5
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aparato se entrega en grupos subensamblados junto con unkit de instalacibn y un manual de

instrucciones/ mantenimiento.

Favor de verificar el siguiente contenido al momento de desempacar:

1. Soporte para mesa
2. Columna
3. Brazo giratorio y ensamblaje del brazo de suspensiéncon cable de fibra optica
4. Caja de iluminacion eVALUX
5. Acoplamiento inclinado con ensamblaje del cambiador de aumento y objetivo (segin el pedido)
6. Cabezal de observacion inclinado o ergonémico (segun el pedido)
7. Oculares pareados (segun el pedido)
8. Cable de alimentacion
9. Conjunto de tapas esterilizables
10. Kit de instalacion
a) Llave Allen de 5.00 mm
b) Llave Allen de 8.00 mm
11. Instrucciones acompafiadas del Manual de Operacion / Manual d&lantenimiento
6 @)
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Fig.1

1. Herramienta de sujecion a la mesa 2. Columna

3. Perilla de bloqueo delbrazo giratorio 4. Caja de iluminacion eVALUX

5. Perilla de ajuste de tension 6. Brazo de suspension

7. Bloqueo del movimiento hidraulico del brazo de 8. Perilla del control de iluminacion

suspension

9. Cabezal del binocular con oculares 10. Perilla del cambiador de aumento

11. Perilla de blogueo del cambiador de aumento 12. Objetivo comun principal

13. Perilla de blogueo del portador 14. Brazo giratorio

15. Manijas 16. Perilla del filtro

17. Perilla de bloqueo del cabezal binocular
L 7
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DIAGRAMA DEL SISTEMA

6167500-815

6167500-500

6167500-803

6137000-000 6132012 6132012

6135100-800 6121035 6122015

6133250-801 6133200-801 6133300-801 6133400-801

6165000-979

6137300
@
@
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DESCRIPCION DEL NUMERO DE PARTE

NUM. DE PARTE

Prima DNT Trainer

DESCRIPCION

9

1. 6167500803 Brazo giratorio

2. 6167500815 Ensamblaje del brazo de suspension

3. 6167500500 Caja de iluminacion de eVALUX

4. 6137000000 Portador del microscopio y Ensamblaje del cambiador de aumento
5. 6132012 Ocular 12.5x

6. 6132010 Ocular 10x

7. 6121035 Cabezal binocular con 45° de inclinacion

8. 6122015 Tubobinocular recto de 210°

9. 6133250801 Objetivo de 250 mm

10. 61332060801 Objetivo de 200 mm

11. 6133300801 Objetivo de 300 mm

12. 6133400801 Objetivo de 400 mm

13. 6137300 Soporte para mesa

14. 6135100800 Médulo de camara digital iVU S5

15. 6165000979 Cable de alimentacién Indian

16. 6165000974 Cable de alimentacién Shuko

17. 6165000973 Cable de alimentacion US

18. 6162086972 Cable de alimentacion Australian

L _
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8

8.1 Colocar la columna enla parte superior de la mesa apretando el
tornillo de sujecién desde la parte inferior como se muestra en (A)
de la figura 2.

8.2 Sacar de lacaja de empaque el brazo giratorio y el ensamblaje del
brazo de suspension.

Asegurar el aflojamiento de la perilla de bloqueo del brazo giratorio
(A). Instalar el ensamblaje del brazo giratorio en la columna vertical
(1) figura 3.

Apretar el tornillo (3) como se muestra en la figura 3 para asegurar
correctamente el brazo giratorio junto con el brazo de suspension.

Fig.3

8.3 Sacar del embalaje la caja de iluminacion eVALUX junto con €
ensamblaje de la columna pequefia.

Colocarla entre elensamblaje del brazo de suspension y el giratorio,
como se muestra en la figura 4 y asegurarla apretando los tornillos
provistos.

Fig. &

10 L
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8.4 Sacar del empaqueel ensamblaje del portador y consultar las
indicaciones de la figura 5.

1 Instalar el acoplamiento en el brazo de suspensién deslizando el
eje guia (1) hacia el brazo de suspension.

1 Bloquear el acoplamiento inclinado con ayuda del conector
roscado (3).

> Asegurarse de que el tornillo de seguridad esté apretado en su

sitio en la posicion (2) para evitar una caida repentina del
acoplamiento. El tornillo de seguridad esta marcado dentro del
brazo.

8.5 Montaje de la guia de luz

1 Apagar el sistema de iluminacién

1 Laguia de luz viene preinstalada a travésle la cajade iluminacion
eVALUX(que alberga el sistema de iluminacion LED) y el brazo de
suspension.

1 Insertar la guia de luz en el receptaculo del microscopio hasta que
encaje en su posicion como se muestra en A de la figura 6.

1 Asegurarse de que la guia de luz se haya enrutado dal manera
que el sistema portador y el microscopio quirdrgico no estén
obstruidos, y que puedan moverse en todo su rango de movimientc -
sin estirar, forzar, retorcer o enredar la guia de luz. Fig. 6

8.6 Instalar el cabezal binocular y los oculares en el cambador de
aumento. Asegurar el cabezal binocular con el tornillo de bloqueo
del cabezal como se muestra en (A) de la figura 6a. .
romes
Fig.6a
@ 11
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@ CONEXIONES ELECTRICAS

Conectar el cable de alimentacion al enchufe empotrable de CA (2
provisto en la parte posterior de la caja de iluminaciéncomo se muestra
en la figura 7.

Activar la energia eléctrica con el interruptor de encendido/apagado
gue se encuentra en frente de la caja de iluminacién

Nota: La fuente de alimentacion estd disefiada con una entrade
universal de 100 V240 V CA, 50/60 Hz. Para enchufar, es necesari
seguir las instrucciones de la etiqueta de especificaciones eléctricas
provista en la parte inferior del brazo como se muestraen (3), figura?.

CONTROLES

10.1nterruptor de ENCENDIDO/APAGADO

Se encuentra en la partefrontal de la caja de iluminacién, como se
muestra en (A), figura8a 8 A 0A eCEilié¢A .8 -
ilumina y el ventilador deenfriamiento comienza a funcionar. Mantener
la perilla de control de intensidad en el nivel minimo antes de encender
el sistema.

Para preservar la vida util del LED, apagar el aparatai el microscopio
ya no se utilizard pormas tiempo.

10.2 Prilla de control de la intensidad

Se localiza al frente del brazo de suspension mostrado en (A) de le
figura 8. La luminosidad del campo de vision se puede ajustar segun I
comodidad del usuario mediante la perilla de control de la intensidad.

10.3 Prilla de bloqueo del brazo giratorio

Esta perilla sirve para bloquear el movimiento del brazo giratorio en la
posicion deseada después del enfoque inicial del area de asistencic
girdndola hacia la derecha, la perilla se muestra en (B) de la figur8.

10.4Salida de lacamara y el potenciometro en el centro, como se
muestra en D de la figura 8.

10.55alida de la cAmara como se muestra en E de la figura 8.

10.6Entrada de la cAmara y el potenciometro, como se muestra en G d
la figura 8a.

10.7Filtro amarillo con giro hacia adentro y hacia afuera, como se
muestra en F de la figura 8a.

Prima DNT Trainer
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL MICROSCOPIO

Configuracion del microscopio:

1.

2.

Fijar el soporte en una mesa idénea

Aunque la tension en el microscopio viene preestablecida de
fabrica segun la configuracion solicitada, el usuario aln puede
modificar la fuerza para el movimiento vertical y horizontal
ajustando la perilla (B) hacia la derecha o hacia la izquierda.

Bloquear el movimiento hacia arriba y hacia abajo del brazo de
suspension utilizando la perilla de bloqueo C) de la figura 10
después de hacer un enfoque macrométrico del area de asistencia.

Ajustar la distancia del ojo conforme a la escala de IPD ¢
conveniencia.

La iluminacion se controla mediante la perilla de control (A), figura
9. Girar hacia la derecha o hacia la izquierda para lograr el nivel de
iluminacién deseado. La configuracion funcional es minima.

Configuracion del aumento (consultar la figura 1)

Prima DNT Trainer

Fig.9

13

1. Ajustar al mayor aumento con una de las perillas giratorias (0a)
provistas en el cambiador de aumento.
2. El enfoque micrométrico se hace conla perilla (10b) que se
encuentra sobre el objetivo, como se muestra en la figura 10.
3. El centrado absoluto del &rea de observacion en el campo de visior
se puede realizar con la manija manual (@c).
4. Asegurarse de que el cambiador de aumento esté enganchado er
el punto de indice en la posicion de tope.
L
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL MICROSCOPIO

Uso previsto:

El microscopio quirtrgico PRIMA DNT Trainerha sido disefiado para
procedimientos de ensefianza enel campo de laodontologia, es decir, el
microscopio cumple con los requisitos especiales de esta disciplina.

Descripcion de los médulos

Microscopio principal

Los componentes 6pticosrecubiertos con Maxi Lite del microscopio
principal proporcionan una calidad 6ptica superior. La imagen del
microscopio muestra un contraste Optimo y un excelente
reconocimiento de detalles junto con una gran profundidad de
campo. La imagen luminosa del mtroscopio es un beneficio
particular en la cirugia vitreorretiniana.

Las lentes de los objetivos contornillo micrométrico las distancias

Prima DNT Trainer

focales de 250mm y 400 mm estan disponibles para diferentes Fig. 11

distancias de trabajo.

Viene incluido un tubo binocularinclinable de 210 para el cirujano

principal.

El equipo estandar incluye oculares con un factor de aumento de 10

(opcién: 12.5x).
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CAMBIO DE LOS OBJETIVOS / OCULARES

1. Los objetivos se pueden sacar girandolos en sentido contrario a las
agujas del reloj y se enroscan girando hacia la derecha.

2. Parainstalar los objetivos, insertar en los tubos oculares del cabezal
de observacion.

3. Se puede seleccionar a conveniencia una gama de
objetivos/oculares.

k] REEMPLAZO DE LA FUENTE DE ILUMINACION

Aflojar los tornillos de la caja de iluminacion eVALUX como se muestra
en la figura 13. Desconectar el cable de fibra Optica y reemplazar e
ensamblaje de iluminacién A por el nuevo. Asegurar nuevamente la caja
de iluminacion con los tornillos.

REEMPLAZO DEL FUSIBLE

El fusible se ubica junto a la entrada de CA, que sacuentra en el lado de
atras de la caja de iluminacién, como se muestra en la figura 14Jsar un
destornillador de cabeza plana para abrir el compartimiento de los
fusibles. Dentro de este se proporcioran dos fusibles, es decir, un fusible

en uso y otro de repuesto. Reemplazar el fusible fundido por uno nuevo:

cerrar el compartimiento del fusible.

Para reemplazar el fusible, consultar la etiqueta queesta junto a la
entrada de CA, comase muestra en la figura 4.

Prima DNT Trainer

Entrada de CA
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